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１．整備コンセプト・事業趣旨・計画概要 

(1)整備コンセプト 

「リチウム資源に関する技術開発・研究」及び「ケミカルリサイクル技術の開発」 

は、これまで研究内容の進展に応じて研究体制と実験研究環境を強化してきたが、現 

在では実験機器の高度化・大型化、研究テーマに沿った新たな人材の採用、外部研究 

員の招へい、共同研究の増加が顕著であり、文京町キャンパス内の既存施設ではスペ 

ースが不足しているため、近接する紙漉町キャンパスにある研究者交流施設をリノベ 

ーションし、プロジェクトラボ等を確保することで、プロジェクト研究の進展に可変 

的に対応する研究拠点を整備する。 

 

(2)事業趣旨  

「リチウム資源に関する技術開発・研究」と「ケミカルリサイクル技術開発」が展開 

する現在の施設における機能不足を解消し、飛躍的に進展する両研究プロジェクトの研 

究基盤を整備することにより、共同研究と実証実験を加速させ、社会実装に向けた地域 

との協働、産学連携に寄与する拠点として、新しい循環型社会の構築と地域経済の更な 

る発展に貢献することを目的とする。 

 

(3)計画概要 

・施設利用者の要望に配慮した設計のもと、施設の機能強化を図る。 

・安全性及び各室に求められる機能を確保しつつ、工事費・維持管理費（光熱水、清

掃、保守点検、警備、廃棄物処理等）の経済性、省エネルギー及びメンテナンス等

に配慮した設計とする。 

・整備予算額におさまるよう、別途発注の設備設計と協力し経済的な設計を行う。 

・改修工事の完成期限は令和８年３月末とする。 

  

 

２．施設概要（改修建物） 

   施設名称 ： 総合研究棟（理工学系） 

構造・階 ： 鉄筋コンクリート造 地上２階建て 

建 築 年 ： 1988年 

延べ面積 ： 581㎡ 

改修面積 ：（581㎡） 

用  途 ： 学校 （改修前の用途：宿泊所付研修所） 

 

３．整備内容 

主な整備内容は次のとおりとする。 

＜電気設備＞ 

◎電灯設備 

  ・内装改修に伴う照明設備、コンセント設備等の改修をおこなう。 

  ・照明器具の光源は、LED とする。 

・各室の照明点滅は個別スイッチとし、廊下・トイレは、人感センサーとする。 

・非常用照明、誘導灯（又は誘導標識）は関係法令に則り設置する。 

・コンセントは接地極付を基本とする。 

  ・実験機器等への電源供給は、消費電力に応じた回路構成とし、機器の設置位置に合

わせたコンセント高さとする。 

  ・研究分野ごとに計量器を電灯分電盤に設置する。 
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◎動力設備 

  ・内装改修に伴う空調設備等機械設備関連の電源改修及び実験用動力設備の改修をお

こなう。 

  ・研究分野ごとに計量器を動力分電盤に設置する。 

 

◎受変電設備 

  ・屋外キュービクルを新設する。 

  ・受電方式は、１回線受電とする。 

  ・低圧配電盤はプラグイン形ブレーカ等の選定を検討すること。 

   

◎無停電電源 

  ・停電時にサーバー等に電源供給するため、無停電電源装置を設置する。 

  

◎構内情報通信網設備 

  ・内装改修に伴う構内情報通信網設備の改修をおこなう。 

  ・構築するネットワークの種類は、学内ＬＡＮとする 

  ・学内ＬＡＮは、外部から光ケーブルを情報機器収納ラック（スプライスユニット収

容）に引き込む。 

  ・ＥＰＳ内情報機器収納ラックより、各居室等に設置する情報用モジュラコンセント

に配線する。 

  ・ＵＴＰケーブル等の規格は、カテゴリー６Ａとする。 

  ・設置する情報機器（スイッチ、ＨＵＢ、無線ＬＡＮアンテナなど）は別途とする。 

  ・ヒアリング等で上記以外のネットワークの要望があった場合は、要望を確認して 

配線する。 

 

◎構内交換設備 

  ・内装改修に伴う構内交換設備の改修をおこなう。 

  ・各階ＥＰＳ内に端子盤を設置し、各居室等に設置する電話用モジュラコンセントに

配線する。 

◎映像・音響設備 

  ・プロジェクトラボ室等に必要な箇所に空配管、ボックス等の整備をおこなう。 

 

◎誘導支援設備 

  ・内装改修に伴う誘導支援設備の改修をおこなう。 

  ・呼出が必要な場所にインターホンを設置する。 

 

◎テレビ共同受信設備 

  ・内装改修に伴うテレビ共同受信設備の改修をおこなう。 

  ・屋上にアンテナを新設し、教授室等必要箇所にテレビ端子を設置する。 

・地上デジタル、4K 放送対応とする。 

 

◎火災報知設備 

  ・内装改修に伴う自動火災報知設備、自動閉鎖設備の改修をおこなう。 

  ・自動火災報知設備の受信機はＰ型とする。 

  ・自動閉鎖設備が必要な場合は、制御盤を自動火災報知設備の受信機と共用とする。 
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＜機械設備＞ 

◎給排水衛生設備 

  ・内装改修に伴う給水・給湯・排水配管、衛生器具等の改修をおこなう。 

・衛生器具は、コスト面（ランニングコストを含む）、衛生面、メンテナンス面につ

いて配慮した器具とする。 

・屋外給排水管の更新をおこなう。 

・屋内分流方式とし、自然流下により、敷地内既設排水管へ放流する。 

・湧水および雨水排水水中ポンプ新設する。 

・排水モニタ装置を新設し、排水のＰＨを監視する。 

・研究分野ごとに計量器を設置する。 

 

◎ガス設備 

  ・内装改修に伴うガス設備の改修をおこなう。 

  ・ガスの種類は、都市ガス（１３Ａ）とする。 

・研究分野ごとに計量器を設置する。 

 

◎空気調和設備 

  ・内装改修に伴う空気調和設備の改修をおこなう。 

 ・空調方式は電気式ヒートポンプパッケージエアコン（以下、空調機）による個別方

式とする。 

 ・新設する空調機は寒冷地仕様とする。 

 

◎換気設備 

  ・内装改修に伴う換気設備の改修をおこなう。 

  ・各居室は全熱交換形換気扇による第一種換気とする。 

  ・ドラフトチャンバーのダクト･排風機を新設する。 

   

◎自動制御設備 

  ・時間外退出時における空調機の消し忘れ防止や節電機能など省エネルギーを考慮し，

集中管理リモコンの設置を検討する。 

  

◎昇降機設備 

  ・エレベーターを１台新設する。(乗用１台) 

   

 

＜共通事項＞ 

◎環境への配慮 

・別途発注する建築設計と協力し省エネルギー性能指標 BEI≦0.60 を確保する。 

 

 

４．施設の設計に当たって留意する事項 

   施設の設計に当たっては、事業趣旨及び目的を十分把握し、次の事項に留意して

設計を行う。 

①良好な居住環境への配慮 

②防災性、防犯性の確保 
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②防災性、防犯性の確保 

③省エネルギー・省資源等の環境負荷低減への配慮 

④周辺環境への配慮 

⑤建設コスト、維持管理コストの縮減 

⑥工期短縮への配慮 

⑦必要な諸室を整備するとともに地震等の災害時における安全性の確保 

⑧官公庁等との打合せを行い、打合せ記録を提出すること 

 

 

 

 

 

 

◎電力貯蔵設備 

  ・受変電設備操作及び非常照明電源として直流電源設備の更新をおこなう。 
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